






Relax. It ’s an Altrex. pag. 8 van 12 pag. 9 van 12

NL5.  Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na   
 ontdekking ervan ter kennis van Altrex of uw Altrex dealer te worden gebracht.

6.  a. Altrex moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar   
  kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te   
  stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, 

   worden onderzoekskosten in rekening gebracht.
  b. Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn  

  rekening, wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt. De kosten  
  van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer Altrex voorafgaand aan een dergelijk  
  onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.

III. SchilderSteiger
III.I Confi guratie tabellen
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NL III.II Opbouwmethode 

1.  Leg het materiaal ter plaatse uit.

2.  Steek de afsteunbuis in de bovenste horizontale buis van het basisframe, en borg deze.

3.1 Steek de voetspindels in het frame. LET OP! Deze kunnen niet aan het basisframe geborgd  worden. Zet  
 daarna het basisfame op zijn plek.

3.2 Gebruik de horizontaal schoor om de afstand te bepalen voor het volgende basisframe.

3.3.Monteer de horizontaal schoor tussen de beide basisframes, zo laag als mogelijk, aan de stabilisator zijde.

3.4. Controleer of de afsteunbuis aanligt tegen de gevel.

3.5. Plaats tussen de frames de diagonaalschoren in een horizontale “V” vorm (zie fi guur pag.10)

3.6. Herhaal stap 3.1 t/m 3.5 tot de gewenste confi guratie is bereikt. De SchilderSteiger is oneindig   
 doorkoppelbaar.

Deze twee secties (drie basisframes) is de minimale confi guratie die opgebouwd moet worden. 
Deze confi guratie garandeert de benodigde stabiliteit om veilig te kunnen werken.
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NL3.7.  Controleer tussentijds of de steiger waterpas staat.

3.8.  Corrigeer zonodig de steiger met de stelmoeren.

3.9.  Draai vervolgens de spindels aan de stabilisator zijde iets op waardoor de afsteunbuis stevig tegen de  
  gevel wordt gedrukt.

3.10. Plaats de onderste platformen en daarna de dubbele leuningschoren.
   Plaats de dubbele leuningschoor met de open klauw van de gevelzijde af tussen de    

  geplaatste staanders. De klauw rust op een ring van de staander. Een volgende klauw van een dubbele  
  leuningschoor valt boven de geplaatste klauw.

3.11.  Plaats de bovenste platformen (toegang tot het bovenste platform mag alleen met behulp van een  
  ladder ) en de bovenste dubbele leuningschoren zoals vermeld in 3.10.

3.12. Monteer de eindleuning met behulp van de haken aan de staanders.
   De eindleuning is goed gepositioneerd als de onderzijde van de schoprand op platformhoogte
   ligt. Draai vervolgens de haken met de vleugelmoeren vast.

3.13. Monteer de toegangsdeur met de drie draaibare koppelingen.

3.14. De toegangsdeur is goed gepositioneerd als de onderzijde van de schoprand op platformhoogte ligt.  
  Draai vervolgens de klemkoppelingen vast.

3.15. Plaats de Easy-Fit® kantplanken.

3.16. Veranker het geheel aan de gevel. Een confi guratie dient altijd op de hoeken verankerd te worden,  
  dan maximaal twee tussenliggende frames zonder verankering. Hiervoor kunnen Altrex 

   verankeringbuizen gebruikt worden (art. nr.309100). Gebruik hiervoor verankeringen die evenwijdig 
   aan het gebouw minimaal een afschuifkracht van 170 kg per verankeringbout kunnen weerstaan. 
   Gebruik hiervoor verankeringen die loodrecht op het gebouw minimaal een uittrekkracht van 250 kg 
   per verankeringbout kunnen weerstaan.

  leuningschoor valt boven de geplaatste klauw.

Eindleuning
363062

Draaideur
363061

Verankering- 
en afsteunbuis

309100



Altrex B.V.
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands
www.altrex.com

Relax. It’s an Altrex. 

76
02

70
-A

-0
10

9 
 P

02
/2

00
9 

M
02

/2
00

9


